r ARCHITEKTGALKOWSKI m2g@interia.eu

mgr inz. arch. Maciej Gatkowski | tel. +48 796 121 979 | Polanowce 35D | 32-090 Stomniki | NIP: 644-298-79-28 | REG: 122964255

ZGLOSZENIE BUDOWY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWL ANEGO:

BUDOWA OBIEKTOW MAtEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM, W TYM: tAWEK, URZADZEN FITNESS |
REKREACYJINYCH, KOSZA NA SMIECI, STOJAKOW NA ROWERY ORAZ SYSTEMOWEGO GRILLA OGRODOWEGO.

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

32-095 IWANOWICE; KATEGORIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH: VIII

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYINEJ, NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO ORAZ NUMERY DZ|AtEK EWIDENCYJINYCH:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 1206032 IWANOWICE; OBREB: 0019 WtADYStAW.; DZIALKA EWID. NR 107/1

NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:

GMINA IWANOWICE, UL. 0JCOWSKA 11, 32-095 IWANOWICE Wt OSCIANSKIE

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

KARTA TYTUtOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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5. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU —--mmmmmmmmmeeme STR. 5
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1. STRONA TYTULOWA oo -—= STR.1
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SIERPIEN 2022

TYTUL:

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM, W TYM: tAWEK, URZADZEN FITNESS |

REKREACYINYCH, KOSZA NA SMIECI, STOJAKOW NA ROWERY, TABLICY Z REGULAMINEM, ORAZ SYSTEMOWEGO GRILLA
OGRODOWEGO.

ADRES INWESTYCJI: DZIAtKA EWIDENCYJNA NR 107/1
OBREB: 0019 WLADYStAW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 120603 2 IWANOWICE

INWESTOR: GMINA IWANOWICE, UL. 0JCOWSKA 11, 32-095 IWANOWICE W+ O0SCIANSKIE

ARCHITEKTURA GtOWNY PROJEKTANT: KATEGORIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
mgr inz. arch. MACIEJ GALKOWSKI KAT. Vil

NR UPR. MAP/091/2021
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OSWIADCZENIE

0 SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)J

JA NIZEJ PODPISANY:

MACIEJ GAtKOWSKI POSIADAJACY UPRAWNIENIA NR MAP/091/2021

PO ZAPOZNANIU SIE Z PRZEPISAMI USTAWY PRAWO BUDOWLANE, ZGODNIE Z ART.34 UST. 3d PKT. 3 TEJ USTAWY,
OSWIADCZAM, ZE:

SPORZADZItEM PROJEKT BUDOWLANY ZAWIERAJACY PROJEKTY: ZAGOSPODARWANIA TERENU DLA INWESTYCJI PN.:

BUDOWA OBIEKTOW MAtEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM, W TYM: tAWEK, URZADZEN FITNESS |
REKREACYINYCH, KOSZA NA SMIEC], STOJAKOW NA ROWERY, TABLICY Z REGULAMINEM ORAZ SYSTEMOWEGO GRILLA
OGRODOWEGO, ZLOKALIZOWANYCH NA DZ NR 107/1, W MIEJSCOWOSCI WtADYStAW W GMINIE IWANOWICE,

ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.
SWIADOMY ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ ZA PODANIE W NINIEJSZYM OSWIADCZENIU NIEPRAWDY, ZGODNIE Z ART. 233
KODEKSU KARNEGO, POTWIERDZAM W+ASNORECZNYM PODPISEM PRAWDZIWOSC Z+0ZONEGO OSWIADCZENIA.

SIERPIEN 2022

mgr inz. arch. MACIEJ GALKOWSKI
NR UPR. MAP/091/2021
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA

- ZLECENIE INWESTORA

- POLSKIE PRAWO BUDOWLANE, WARUNKI TECHNICZNE ORAZ OBOWIAZUJACE ROZPORZADZENIA | NORMY
- MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA DO CELOW PROJEKTOWYCH

- MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

I. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
CA+0SC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZAKtADA BUDOWE NASTEPUJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

« URZADZENIE SPORTOWO-REKREACYINE FITNESS - WIOSLARZ

+ URZADZENIE SPORTOWO-REKREACYINE FITNESS - ORBITREK

« URZADZENIE REKREACYINE DLA DZIECI - HUSTAWKA PODWOINA

« URZADZENIE REKREACYJNE DLA DZIECI - HUSTAWKA ,BOCIANIE GNIAZDO"
« URZADZENIE REKREACYINE DLA DZIECI - PIASKOWNICA ZAMYKANA

« URZADZENIE REKREACYINE DLA DZIECI - WIEZA WIELOFUNKCY JNA

« URZADZENIE REKREACYINE DLA DZIECI - HUSTAWKA WAGOWA ,WAZKA"
« URZADZENIE REKREACYINE DLA DZIECI - KARUZELA

¢ TABLICA Z REGULAMINEM

o DWIE tAWKI Z OPARCIAMI 180x45cm

« KOSZ NA SMIECI DO SEGREGOWANIA ODPADOW,

 PIEC STOJAKOW NA ROWERY,

« SYSTEMOWY GRILL OGRODOWY.

NINIEJSZY PROJEKT PRZEDSTAWIA ROWNIEZ OBIEKTY BUDOWLANE, KTORE ZWOLNIONE SA Z OBOWIAZKU ZGtOSZENIA
LUB UZYSKANIA DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWE:

* WYKONYWANIE UTWARDZEN TERENU W OBREBIE DZIAtKI BUDOWLANEJ - 244,00 m?
+ PRZEBUDOWA OGRODZENIA O WYSOKOSCI NIEPRZEKRACZAJACEJ 2,20m Z BRAMA 3,80m | FURTKA 1,00m
* BUDOWA / MONTAZ SYSTEMOWEJ ALTANY 23,40 m? ZE STOLAMI 180x80cm | tAWKAMI Z OPARCIAMI 180x45cm

Il. STAN ISTNIEJACY TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

PRZEDMIOTOWA, OBJETA OPRACOWANIEM DZIAtKA, ZLOKALIZOWANA JEST W MIEJSCOWOSCI WHADYStAW W
GMINIE IWANOWICE. TEREN INWESTYCJI JEST TERENEM O ZROZNICOWANYM SPADKU, JEDNAKZE OBSZAR, NA KTORYM
PLANUJE SIE REALIZACJE OBJETYCH NINIEJSZYM ZGtOSZENIEM OBIEKTOW, TO TEREN O MINIMALNYM SPADKU W KIERUNKU
POLNOCNO-WSCHODNIM. DZIAtKA POROSNIETA JEST W WIEKSZOSCI ZIELENIA NISKA TRAWIASTA | KILKOMA DRZEWAMI.

DZIAtKA POSIADA DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ. NA PRZEDMIOTOWEJ DZIALCE ZLOKALIZOWANY JEST
BUDYNEK REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, W TMY Z ZEWNETRZNA
BUTLA NA GAZ O POJEMNOSCI 2,70 m®, POSIADAJACA OGRODZENIE UNIEMOZLIWIAJACE DOSTANIE SIE W JEJ POBLIZE,
0S0B NIEPOWOLANYCH.

1.1. WARUNKI GRUNTOWE

OBJETE OPRACOWANIEM OBIEKTY W OPARCIU O ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE, ZALICZAJA SIE DO
PIERWSZEJ KATEGORII GEOTECHNICZNEJ W PROSTYCH WARUNKCH GRUNTOWYCH, W ROZUMIENIU 84 UST. 3 PKT 2
ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25 KWIETNIA 2012R. W
SPRAWIE USTALANIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADAWIANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH (DZ. U. Z 2012 POZ. 463).

lil. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ll.1. OBIEKTY BUDOWLANE | URZADZENIA BUDOWLANE Z NIMI ZWIAZANE
1.1, URZADZENIA SPORTOWO REKREACYJINE - FITNESS

ZAKLADA SIE BUDOWE / MONTAZ DWOCH POJEDYNCZYCH URZADZEN DO CWICZEN FITNESS. ICH LOKALIZACJA
Z0STAtA PRZEDSTAWIONA NA RYSUNKU ZAGOSPODAROWANIA TERENU, OBIEKTY O0ZNACZONO NUMERAMI 1 i 2.
SZCZEGOLOWE DANE DOTYCZACE URZADZEN ZAWARTO W OPISIE ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.
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II1.2. URZADZENIA REKREACYJNE DLA DZIECI

ZAKLADA SIE BUDOWE / MONTAZ SZESCIU URZADZEN REKREACYJNYCH, ZABAWOWYCH DLA DZIECI, ZGODNIE Z
PUNKTEM 1. NINIEJSZEGO OPISU. LOKALIZACJA URZADZEN ZOSTAtA PRZEDSTAWIONA NA RYSUNKU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU, OBIEKTY OZNACZONO NUMERAMI OD 3 DO 8. SZCZEGOtOWE DANE DOTYCZACE URZADZEN ZAWARTO W OPISIE
ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

I1.3. SYSTEMOWY GRILL OGRODOWY

ZAKLADA SIE BUDOWE / MONTAZ SYSTEMOWEGO GRILLA OGRODOWEGO, USYTUOWANEGO NA PtYCIE
BETONOWEJ. W PROJEKCIE PRZEWIDZIANO ZASTOSOWANIE GRILLA O DtUGOSCI 2,0 m, SZEROKOSCI 1,0 m | WYSOKOSCI,
NIEPRZEKRACZAJACEJ 3,00m. SZCZEGOtOWE DANE DOTYCZACE OBIEKTU, WRAZ Z PRZYKtLADAMI REALIZACJI, ZAWARTO
W OPISIE ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

1.5, POZOSTALE OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

DODATKOWO ZAKtADA SIE BUDOWE / MONTAZ OBIEKTOW TOWARZYSZACYCH, W POSTACI TABLICY Z
REGULAMINEM, DWOCH tAWEK DREWNIANYCH O KONSTRUKCJI STALOWEJ Z SIEDZISKAMI | OPARCIAMI DREWNIANYMI,
KOSZA NA SMIECI PRZYSTOSOWANEGO DO SEGREGACJI ODPADOW ORAZ PIECIU POJEDYNCZYCH STOJAKOW NA ROWERY.
DOPUSZCZA SIE ZMIANE NA JEDEN STOJAK POSIADAJACY MINIMUM 8 MIEJSC DO PARKOWANIA.

ll.2. SPOSOB ODPROWADZENIA LUB OCZYSZCZENIA SCIEKOW

PROJEKTOWANE OBIEKTY NIE BEDA GENEROWALY SCIEKOW SANITARNYCH. WODY OPADOWE, ZOSTANA
INFILTROWANE NA NIEUTWARDZONY GRUNT, WYtACZNIE W OBREBIE DZIALKI INWESTORA.

lll.3. UKLAD KOMUNIKACYJNY

DZIAtKA POSIADA BEZPOSREDNI DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ, PROJEKTOWANE OBIEKTY NIE WYMAGAJA
DOJAZDU. KOMUNIKACJA PIESZA, (DOJSCIE), BEDZIE REALIZOWANE ZA POMOCA UTWARDZENIA, KTORE NIE JEST OBJETE
OPRACOWANIEM. UKLAD NAWIERZCHNI TtUCZNIOWEJ PRZEDSTAWIONO NA RYSUNKU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

ll.4. DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ

JAK WSKAZANO W POPRZEDNIM PUNKCIE, DZIAtKA POSIADA BEZPOSREDNI DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ
ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAtCE NR 194/1.

ll.5. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
NIE PROJEKTUJE SIE ZEWNETRZNYCH INSTALACII.
111.6. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

MINIMALNA NIWELACJA TERENU, ZWIAZANA BEDZIE GtOWNIE Z KONIECZNOSCIA WYPOZIOMOWANIA MIEJSC
PRZEZNACZONYCH POD PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE, POZOSTAtY TEREN POZOSTANIE BEZ ZMIAN.

NIE PRZEWIDUJE SIE NA TYM ETAPIE INWESTYCJI, WYKONYWANIA NASADZEN ZIELENI. ISTNIEJACE W OBREBIE
INWESTYCJI DRZEWA, NIE ZOSTANA USZKODZONE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

IV. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W GRANICY OPRACOWANIA

POW. W GRANICY OPRACOWANIA:  5237,0 m? = 100,0 % GRANICA OPRACOWANIA = TEREN UP NA DZIALCE 107/1

POW. ZABUDOWY ISTN.: 318,00 m? = 6,07 % < 65,0 %
POW. ZABUDOWY PROJ.: BRAK
POW. ALTANY: 23,40 m?
POW. UTWARDZEN ISTN.: 383,00 m?
POW. UTWARDZEN PROJ.: 244,00 m?
POW. UTWARDZEN tACZNIE: 968,40 m? = 18,49 %
2

POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA ISTN.: 4268,6 m” = 8151 % > 25,0 %

V. INFORMACJE | DANE

PRZEDMIOTOWA DZIAtKA ZLOKALIZOWANA JEST W OBSZARZE, DLA KTOREGO SPORZADZONY JEST MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. DZIAtKA ZLOKALIZOWANA JEST W TERENIE UP

NA NASTEPNEJ STRONIE WYKAZANO ZGODNOSC PLANOWANEJ INWESTYCJI Z PARAMETRAMI OKRESLONYMI DLA
W/W TERENU.
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§ 24

1. Wyznacza sie TERENY UStUG PUBLICZNYCH (UP).
2. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa - ze wskazaniem funkcji edukacji, opieki przedszkolnej, zdrowotnej,
pomocy spotecznej, lecznictwa i administracji.
3. Przeznaczenie dopuszczalne:
1) zabudowa ustugowa zwigzana z niepublicznymi ustugami komercyjnymi, ze wskazaniem rodzaju ustug jak w
przeznaczeniu podstawowym oraz w zakresie finanséw, gastronomii, handlu i zamieszkania zbiorowego;
2) obiekty sportu i rekreacji. *
L. Obiekty i urzadzenia przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego stuzace realizacji celow publicznych, w tym
edukacji, aktywnosci fizycznej, ochronie zdrowia i opiece spotecznej moga petnic funkcje komercyjne.
5. Przeznaczenie towarzyszace:
1) zielen urzadzona;

2) drogi wewnetrzne, ciagi pieszo - jezdne, trasy rowerowe, ciaqgi piesze; +
3) miejsca postojowe;

L) obiekty matej architektury; +

5) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej;

6) garaze;

1) budynki gospodarcze;

8) terenowe urzadzenia rekreacji, wypoczynku, place zabaw. +

6. Ustala sie nastepujace warunki zagospodarowania terenu:

1) dla terenow UP:
a) maksymalna wysokoS$¢ budynkow - 12 m, budynki gospodarcze, garaze - 7 m;
b) ksztatt dachéw - dachy dwu lub wielospadowe o jednakowym nachyleniu gtownych potaci dachowych i kacie
nachylenia gtownych potaci od 25° do 45°; dopuszcza sie stosowanie dachow ptaskich i jednospadowych oraz
doSwietlenia poprzez lukarny lub okna potaciowe, nie ustala sie spadku dachow jednospadowych; w przypadkach
uzasadnionych wymogami technologicznymi dopuszcza sig stosowanie rozwigzan indywidualnych.

2) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy nie moze przekroczyt 65% dziatki budowlanej; +

3) wskaznik powierzchni terenu biologicznie czynnego nie moze byt mniejszy niz 25% dziatki budowlanej. +

V. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

NIE_DOTYCZY. PROEJKTOWANA INWESTYCJA NIE ZAWIERA OBIEKTOW BUDOWLANYCH ISTOTNYCH ZE WZGLEDU
NA KONIECZNOSC ZAPEWNIENIA OCHRONY ZYCIA, ZDROWIA, MEENIA LUB SRODOWISKA PRZED POZAREM, KLESKA
ZYWIOtOWA LUB INNYM MIEJSCOWYM ZAGROZENIEM, KTORYCH PROJEKTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKl LUB TERENU,
PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE ORAZ PROJEKTY TECHNICZNE WYMAGAJA UZGODNIENIA, ZGODNIE Z § 3. UST.1
ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI Z DNIA 17 WRZESNIA 2021 R. W SPRAWIE
UZGADNIANIA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKlI LUB TERENU, PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO,
PROJEKTU TECHNICZNEGO ORAZ PROJEKTU URZADZENIA PRZECIWPOZAROWEGO POD WZGLEDEM ZGODNOSCI Z
WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

VIl. INNE DANE

TEREN INWESTYCJI NIE ZNAJDUJE SIE NA TERENIE PARKU KRAJOBRAZOWEGO. PRZEDMIOTOWA INWESTYCJA NIE
ZNAJDUJE SIE W ZADNEJ STREFIE ZWIAZANEJ Z OBSZAREM NATURA 2000 NIE LEZY ROWNIEZ W SASIEDZTWIE W/W
OBSZAROW, NAJBLIZSZE TO PLH120062 KACZMAROWE DOtY W ODLEGLOSCI 7,7 km ORAZ PLH120055 KOMOROW W
ODLEGt0SCI 8,9 km.

PRZEDMIOTOWY OBSZAR NIE JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW | NIE ZNAJDUJE W STREFIE OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ ANI W STANOWISKU ARCHEOLOGICZNYM NA PODSTAWIE PRZEPISOW SZCZEGOLNYCH ORAZ
OBOWIAZUJACYCH AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO. PRZEDMIOTOWA INWESTYCJA NIE ZNAJDUJE SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO | NIE LEZY W STREFIE ODDZIALYWAN ZWIAZANYCH Z EKSPLOATACJA GORNICZA.

OBIEKT NIE ZNAJDUJE SIE W MIEJSCOWOSCI UZDROWISKOWEJ, W ZWIAZKU Z CZYM NIE JEST WYMAGANE
UZGADNIANIE PROJEKTU DECYZJI Z WLASCIWYM MINISTREM DS. ZDROWIA.

W GRANICY TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM NIE WYSTEPUJA SIECI GAZOWE, ROBOTY BUDOWLANE OBJETE
OPRACOWANIEM NIE BEDA PROWADZONE W STREFACH KONTROLOWANEYCH GAZOCIAG()W

PRZEDMIOTOWA INWESTYCJA NIE ZALICZA SIE DO PRZEDSIEWZIEC MOGACYCH POTENCJALNIE ZNACZACO
0DDZIALtYWAC NA SRODOWISKO WYMIENIONYCH W ROZPORZADZENIU RADY MINISTROW Z DNIA 9 LISTOPADA 2010 R. W
SPRAWIE PRZEDSIEWZIEC MOGACYCH ZNACZACO 0DDZIAtYWAC NA SRODOWISKO (DZ. U. NR 213 POZ. 1397 Z POZN. ZM),
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POWSTALE W WYNIKU PROWADZENIA WYKOPOW | PRAC BUDOWLANYCH, MASY ZIEMNE, KTORYCH NIE BEDZIE MOZNA
ZAGOSPODAROWAC W TERENIE INWESTYCJI, ZOSTANA WYWIEZIONE NA KOSZT WYKONAWCY.

DLA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW NIE WYMAGA SIE SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA 0 KTORYM MOWA W ART. 21A PRAWA BUDOWLANEGO.

PROJEKTOWANA BUDOWA NIE RODZI PRAW DO TERENU ORAZ NIE POWODUJE NARUSZENIA PRAWA WtASNOSCI |
UPRAWNIEN 0SOB TRZECICH, NIE STANOWI PRZESZKODY W DOSTEPIE DO DROGI PUBLICZNEJ ORAZ NIE PRZEStANIA
SWIATLA StONECZNEGO, NIE POZBAWIA MOZLIWOSCI KORZYSTANIA Z WODY, ENERGI ELEKTRYCZNEJ | SRODKOW
tACZNOSCI, NIE WPLYWA ROWNIEZ NEGATYWNIE NA ZABUDOWE DZIAtEK SASIEDNICH | ICH DOTYCHCZASOWE
UZYTKOWANIE. INWESTYCJA NIE POWODUJE UCIAZLIWOSCI | ZAKLOCEN ORAZ ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA, WODY |
GLEBY. NIE NARUSZA WARUNKOW WODNYCH ANI GEOLOGICZNYCH INWESTOWANEGO TERENU.

VIiIl. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

ZGODNIE Z ART. 3 PKT 20 USTAWY PRAWO BUDOWLANE, OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU TO TEREN
WYZNACZONY W OTOCZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA PODSTAWIE PRZEPISOW ODREBNYCH, WPROWADZAJACYCH
ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM OGRANICZENIA W ZAGOSPODAROWANIU, W TYM ZABUDOWY, TEGO TERENU. ZGODNIE Z TA
DEFINICJA WYZNACZONO OBSZAR ODDZIALYWANIA PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI.

OBSZAR TEN WYZNACZONO ODNOSZAC SIE DO ODLEGtOSCI OBIEKTOW | URZADZEN BUDOWLANYCH OD INNYCH
OBIEKTOW | GRANIC NIERUCHOMOSCI. PRZEANALIZOWANO ZASIEG, WIELKOSC | Zt0ZONOSC ODDZIALYWANIA, JEGO
PRAWDOPODOBIENSTWO, CZAS TRWANIA, CZESTOTLIWOSE | ODWRACALNOSE ORAZ USTALONO, ZE REALIZACJA
PRZEDSIEWZIECIA NIE POCIAGNIE ZA SOBA ZAGROZEN DLA SRODOWISKA | NIE BEDZIE ONO TRANSGRANICZNIE
0DDZIALYWAC NA SRODOWISKO.

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI |
ICH USYTUOWANIE, PROJEKTOWANE OBIEKTY SA ZLOKALIZOWANE W ODLEGLOSCI ZGODNEJ Z WYMOGAMI W/W
ROZPORZADZENIA, W ZADEN SPOSOB OBIEKTY NIE ODDZIAtUJA NEGATYWNIE NA SASIEDNIE DZIAtKI | ICH GRANICE.

PROJEKTOWANA BUDOWA NIE SPOWODUJE ZJAWISKA PRZEStANIANIA ANl ZJAWISKA ZACIENIENIA. ZJAWISKO
ZACIENIENIA REGULUJE § 60 ORAZ § 40. ANALIZUJAC ZMIANE ZAGOSPODAROWANIA PRZEDMIOTOWEJ DZIAtKI MOZNA
STWIERDZIC, ZE NIE WYSTEPUJE PONADNORMATYWNE ZACIENIENIE DZIALEK SASIEDNICH JAK ROWNIEZ OGRANICZENIA
INTENSYWNOSCI ICH ZABUDOWY.

PROJEKTOWANA INWESTYCJA ORAZ JEJ WYPOSAZENIE NIE WPLYNIE NA CIAGLE ZWIEKSZENIE EMISJI HALASU, A
JEDYNIE MOZLIWE JEST WYSTEPOWANIE NORMATYWNYCH, KROTKOTRWALYCH EMISJI. INWESTYCJA NIE SPOWODUJE EMISJI
ZANIECZYSZCZEN DO POWIETRZA | GLEBY. W PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NIE WYSTAPI ZJAWISKO WIBRACJI. OBIEKT
ZASILANY BEDZIE Z SIECI 220/380V, CO NIE POWODUJE POWSTAWANIA PROMIENIOWANIA JONIZUJACEGO ANI ZAKtOCEN
ELEKTROMAGNETYCZNYCH. PROJEKTOWANE OBIEKTY NIE WPLYNA NEGATYWNIE NA GRANICE ANI NA SASIEDNIE DZIALKI.

— ODDZIALYWANIE W ZAKRESIE FUNKCJI - PROJEKTOWANE OBIEKTY ZOSTAtY ZLOKALIZOWANE W ODLEGLOSCI
ZGODNEJ Z WYMAGANIAMI WT 0D GRANIC SASIEDNICH DZIAtEK BUDOWLANYCH ORAZ W ZAKRESIE § 271 - 273,
SPELNIAJA ROWNIEZ WYMAGANIA PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH - BRAK ODDZIALYWANIA NA SASIEDNIE
DZIALKI

— ODDZIALYWANIE W ZAKRESIE BRYLY - PRZEStANIANIE | ZACIENIENIE - ODLEGLOSC BUDYNKU Z
POMIESZCZENIAMI PRZEZNACZONYMI NA POBYT LUDZI OD INNYCH OBIEKTOW UMOZLIWIA NATURALNE
OSWIETLENIE TYCH POMIESZCZEN ZGODNIE Z WT (§ 13);

—  MIEJSCA POSTOJOWE - NIE DOTYCZY.

W ZWIAZKU Z POWYZSZYM USTALONO OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI, JAKO OBEJMUJACY WYLACZNIE
PRZEDMIOTOWA DZIALKE NR 107/1.
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IX. UWAGI OGOLNE

— PODCZAS BUDOWY NALEZY PRACOWAC W OPARCIU O ORYGINALNE RYSUNKI ZAMIESZCZONE W ROJEKCIE BUDOWLANYM. W
PRZYPADKU POWIELANIA DOKUMENTACJI NALEZY JA KOPIOWAC W KOLORZE !

— PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZEDNE
WYSOKOSCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME; ROZWIAZANIA WYNIKAJACE Z ROZNIC WYMIAROW PODANYCH NA RYSUNKU |
WYMIAROW RZECZYWISTYCH NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM,

— WSZYSTKIE MATERIALY BUDOWLANE ORAZ ELEMENTY PREFABRYKOWANE | SYSTEMOWE MUSZA POSIADAC ATESTY,
CERTYFIKATY | POWINNY ODPOWIADAC WLASCIWYM NORMOM,

— W PRZYPADKU ZMIAN W PROJEKCIE DOKONANYCH W TRAKCIE BUDOWY, PROJEKTANT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA
JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKLE Z NIEZASTOSOWANIA SIE DO UWAG | ZALECEN ZAWARTYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU,

— W PRZYPADKU STWIERDZENIA WARUNKOW ODMIENNYCH OD ZAtOZONYCH W PROJEKCIE NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC
PROJEKTANTA,

— WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE, RZEMIESLNICZE | INSTALACYIJNE NALEZY WYKONYWAC ZGODZIE Z ZASADAMI SZTUKI
BUDOWLANEJ, Z ZACHOWANIEM NALEZYTYCH SRODKOW BEZPIECZENSTWA | OCHRONY OSOBISTEJ ORAZ W ZGODZIE, Z
PRZEPISAMI BHP, POD NADZOREM 0SOB POSIADAJACYCH WLASCIWE UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ODSTEPSTWA 0D PROJEKTU
NALEZY UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM,

— W TRAKCIE REALIZACJI, WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE, W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI WYMIAROWO-
GABARYTOWYCH NALEZY BEZZWLOCZNIE POINFORMOWAC PROJEKTANTA,

— WSZYSTKIE CZESCI DOKUMENTACJI NALEZY CZYTAC JAKO CALOSC. CZESCI RYSUNKOWA | OPISOWA WZAJEMNIE SIE UZUPELNIAJA.
0 WSZELKICH ZAUWAZONYCH JEJ DEFEKTACH NALEZY BEZZWtOCZNIE POWIADOMIE NADZOR BUDOWY (INWESTORSKI) | NADZOR
AUTORSKI,

— WSZYSTKIE ELEMENTY WCHODZACE W SKtAD PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI POWINNY BYC WYKONANE Z MATERIALOW |
WYROBOW BUDOWLANYCH ODPOWIADAJACYCH POLSKIM NORMOM LUB POSIADAJACYCH AKTUALNE NA DZIEN ODDANIA DO
UZYTKOWANIA OBIEKTU APROBATY TECHNICZNE | SWIADECTWA DOPUSZCZENIA WYDANE PRZEZ ITB, A W PRZYPADKU BRAKU
TAKICH DOKUMENTOW NIEZBEDNE JEST UZYSKANIE CERTYFIKATU DOPUSZCZAJACEGO DANY WYROB DO JEDNOSTKOWEGO
STOSOWANIA, OBOWIAZEK UZYSKANIA TAKIEGO CERTYFIKATU LEZY PO STRONIE WYKONAWCY,

— WSZYSTKIE SPECYFIKOWANE PRODUKTY NALEZY ROZUMIEC JAKO PRODUKTY WZORCOWE OKRESLAJACE MINIMALNE STANDARDY
PARAMETROW TECHNICZNYCH | UZYTKOWYCH. CECHY PRODUKTOW ZASTOSOWANYCH MUSZA BYC CO NAJMNIEJ TAKIE, JAK
WZORCOWYCH,

— WSZYSTKIE ROBOTY A ZWLASZCZA ZANIKAJACE LUB PODLEGAJACE ZABUDOWANIU NALEZY PRZED ZAMKNIECIEM PRZEDSTAWIC
DO ODBIORU INSPEKTOROW! NADZORU W CELU OCENY PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA | STWIERDZENIA MOZLIWOSCI BEZPIECZNEGO |
PRAWIDLOWEGO WYKONANIA KOLEJNYCH ETAPOW | ROBOT. ODBIOR PRZEZ INSPEKTORA NADZORU CZESCI LUB CAt0SCI ROBOT
NIE ZWALNIA WYKONAWCY OD ODPOWIEDZIALNOSCI ZA JAKOSC | PRAWIDLOWE WYKONANIE CAt0SCI ROBOT,

— DO OBOWIAZKOW WYKONAWCY NALEZY ZAPEWNIENIE PELNEJ OBStUGA GEODEZYJINEJ, GEOTECHNICZNEJ | GEOLOGICZNEJ
INWESTYCJI

— WSZELKIE ZMIANY ORAZ STOSOWANIE PRODUKTOW ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO SPECYFIKOWANYCH PO UZGODNIENIU | ZA
PISEMNA ZGODA PROJEKTANTA,

— WPROWADZANIE JAKICHKOLWIEK ZMIAN BEZ ZGODY PROJEKTANTA, PRZENOSI ODPOWIEDZIALNOSC NA OSOBE SAMOWOLNIE
WPROWADZAJACA ZMIANY,

— PROJEKT BUDOWLANY JEST OBJETY PRAWEM AUTORSKIM. WSZELKIE KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN W
PROJEKCIE JEST NIEDOZWOLONE.
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OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

SIERPIEN 2022

TYTUL:

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM, W TYM: tAWEK, URZADZEN FITNESS |
REKREACYINYCH, KOSZA NA SMIECI, STOJAKOW NA ROWERY, TABLICY Z REGULAMINEM, ORAZ SYSTEMOWEGO GRILLA
OGRODOWEGO.

ADRES INWESTYCJI: DZIAtKA EWIDENCYJNA NR 107/1
OBREB: 0019 WLADYStAW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 120603 2 IWANOWICE

INWESTOR: GMINA IWANOWICE, UL. 0JCOWSKA 11, 32-095 IWANOWICE W+ O0SCIANSKIE

ARCHITEKTURA GtOWNY PROJEKTANT: KATEGORIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
mgr inz. arch. MACIEJ GALKOWSKI KAT. Vil

NR UPR. MAP/091/2021
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I. RODZAJ OBIEKTOW BUDOWLANYCH i SPOSOB ICH UZYTKOWANIA
CA+0SC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZAKtADA BUDOWE NASTEPUJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

« URZADZENIE SPORTOWO-REKREACYINE FITNESS - WIOSLARZ

« URZADZENIE SPORTOWO-REKREACYINE FITNESS - ORBITREK

« URZADZENIE REKREACYINE DLA DZIECI - HUSTAWKA PODWOINA

« URZADZENIE REKREACYINE DLA DZIECI - HUSTAWKA ,BOCIANIE GNIAZDO"
 URZADZENIE REKREACYINE DLA DZIECI - PIASKOWNICA ZAMYKANA

+ URZADZENIE REKREACYINE DLA DZIECI - WIEZA WIELOFUNKCY JNA

« URZADZENIE REKREACYINE DLA DZIECI - HUSTAWKA WAGOWA ,WAZKA"
« URZADZENIE REKREACYINE DLA DZIECI - KARUZELA

¢ TABLICA Z REGULAMINEM

o DWIE tAWKI Z OPARCIAMI 180x45cm

« KOSZ NA SMIECI DO SEGREGOWANIA ODPADOW,

 PIEC STOJAKOW NA ROWERY,

« SYSTEMOWY GRILL OGRODOWY.

NINIEJSZY PROJEKT PRZEDSTAWIA ROWNIEZ OBIEKTY BUDOWLANE, KTORE ZWOLNIONE SA Z OBOWIAZKU ZGtOSZENIA
LUB UZYSKANIA DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWE:

* WYKONYWANIE UTWARDZEN TERENU W OBREBIE DZIAtKI BUDOWLANEJ - 244,00 m?
+ PRZEBUDOWA OGRODZENIA O WYSOKOSCI NIEPRZEKRACZAJACEJ 2,20m Z BRAMA 3,80m | FURTKA 1,00m
* BUDOWA / MONTAZ SYSTEMOWEJ ALTANY 23,40 m? ZE STOLAMI 180x80cm | tAWKAMI Z OPARCIAMI 180x45cm

Il. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
1I.1. URZADZENIA SPORTOWO-REKREACYJNE FITNESS
I1.1. URZADZENIE NR 1 - WIOSLARZ

FUNKCJE URZADZENIA: WZMACNIANIE WYDOLNOSCI SERCA | PLUC,
POPRAWIANIE KOORDYNACJI RUCHOWEJ.

WYMIARY: 130,0 x 101,6 x 102,0 cm

STREFA BEZPIECZENSTWA 430,0 x 4016 cm

NORMY BEZPIECZENSTWA: PN-EN 16630:2015 - WYPOSAZENIE SItOWNI
PLENEROWYCH ZAINSTALOWANYCH NA
STALE;
DIN 79000:2012 - WYMAGANIA
BEZPIECZENSTWA | METODY BADAN SItOWNI
ZEWNETRZNYCH.

I11.2. URZADZENIE NR 2 - ORBITREK | '

FUNKCJE URZADZENIA: WZMACNIANIE WYDOLNOSCI SERCA | P+UC,
POPRAWIANIE KOORDYNACJI RUCHOWEJ, AKTYWACJA \
RUCHU BIODER, BARKOW ORAZ RAMION.

WYMIARY: 113,3 x 66,8 x 152,2 cm

STREFA BEZPIECZENSTWA 414,0 x 367,0 cm

NORMY BEZPIECZENSTWA: PN-EN 16630:2015 - WYPOSAZENIE SItOWNI
PLENEROWYCH ZAINSTALOWANYCH NA STALE;
DIN 79000:2012 - WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA |
METODY BADAN SItOWNI ZEWNETRZNYCH.
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I.2. URZADZENIA REKREACYJNE DLA DZIECI

WYKONAWCA  ZOBOWIAZANY JEST DOSTARCZYC URZADZENIA POSIADAJACE AKTUALNE ATESTY ORAZ
CERTYFIKATY DOPUSZCZAJACE JE DO UZYTKOWANIA. OPIS PRZEDSTAWIAJACY CHARAKTERYSTYCZNE DANE URZADZEN,
ZNAJDUJE SIE PONIZEJ. ZAKLADA SIE MONTAZ URZADZEN, KTORYCH GtOWNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONANE
BEDA Z PROFILI STALOWYCH, OCYNKOWANYCH | MALOWANYCH PROSZKOWO. ELEMENTY DREWNIANE STANOWIACE CZESCI
SKtADOWE URZADZEN MUSZA BYC ZABEZPIECZONE PRZED KOROZJA ODPOWIEDNIMI PREPARATAMI.

POD URZADZENIAMI, WYKONAWCA MA OBOWIAZEK ZAPEWNIC NAWIERZCHNIE BEZPIECZNA, AMORTYZUJACA
UPADEK Z TYCH URZADZEN. ZAKtADA SIE WYKONANIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ TRAWIASTE) ZGODNIE Z NORMA:

PN-EN 1177 - NAWIERZCHNIE PLACOW ZABAW AMORTYZUJACE UPADKI.

NORMA EN 1177 OKRESLA WYMAGANIA ODNOSNIE NAWIERZCHNI STOSOWANYCH NA PLACACH ZABAW, ZE SZCZEGOLNYM
UWZGLEDNIENIEM OBSZAROW, W KTORYCH NIEZBEDNA JEST AMORTYZACJA UPADKU. PONIZSZA TABELA PRZEDSTAWIA
ROZNE RODZAJE MATERIALOW STOSOWANYCH NA PLACACH ZABAW:

MATERIAL* OPIS [mm] MIN. GRUBOSC [mm]x+ MAKS. WYS. SPADANIA [cm]

DARN / GLEBA |- - DO 100

KORA KAWALKI WIELKOSCI 20-80 | 300 DO 300

WIORY WIELKOSCI 0D 5 DO 30 300 DO 300

PIASEK % ZIARNO 0D 0,2 DO 2 300 DO 300

ZWIR**% ZIARNO 0D 2 DO 8 300 DO 300

INNE MATERIALY |Z PROB OKRESLENIA HICk*%x BADANO KRYTYCZNA WYSOKOSC UPADKU
* MATERIAtY ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANE DO STOSOWANIA NA PLACACH ZABAW DLA DZIEC!.

*k JEZELI UZYWA SIE MATERIAtU ROZDROBNIONEGO LUZEM, NALEZY GO UKtADAC WARSTWA GRUBSZA 0 200 mm
0D WYMAGANEJ W PROBIE LABORATORYJINEJ KRYTYCZNEJ WYSOKOSCI UPADKU.

*okk BEZ CZASTECZEK MUtU LUB GLINY.

x**x  HIC - HEAD INJURY CRITERION - KRYTERIUM URAZU GtOWY POWODOWANE UPADKIEM.

WSZYSTKIE URZADZENIA ZABAWOWE ZOSTANA PRZYTWIERDZONE DO PODtOZA PRZY POMOCY STALOWYCH,
SYSTEMOWYCH KOTEW ZAMOCOWANYCH DO PREFABRYKOWANYCH FUNDAMENTOW BETONOWYCH. MONTAZU URZADZEN
ORAZ WYKONANIA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ, POWINIEN DOKONAC PRODUCENT URZADZEN ZGODNIE Z DOKUMENTACJA
TEHNICZNA ORAZ INSTRUKCJA MONTAZU. GLEBOKOSC POSADAWIANIA URZADZEN NA SYSTEMOWYCH tAWACH
FUNDAMENTOWYCH WYNOSI 0,60-1,00 m. URZADZENIA NALEZY POSADAWIAC W OPARCIU O KARTY TECHNICZNE |
INSTRUKCJE MONTAZU PRODUCENTA URZADZEN.

UWAGA: MONTAZ ZABAWEK ZOSTANIE PRZEPROWADZONY PRZEZ PRODUCENTA WYLONIONEGO W DRODZE PRZETARGU.
DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE URZADZEN ROWNORZEDNYCH O ZBLIZONYCH WYMIARACH DO WSKAZANYCH W
NINIEJSZYM OPRACOWANIU i O TYM SAMYM SPOSOBIE MONTAZU. W PRZYPADKU ZWIEKSZENIA WYSOKOSCI
UPADKOWEJ NALEZY KAZDORAZOWO SPRAWDZIC POPRAWNOSC WARSTWY NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ. DLA
WSZYSTKICH URZADZEN ZABAWOWYCH NALEZY PRZEWIDZIEC JEDNOLITA KOLORYSTYKE UZGODNIONA Z
INWESTOREM NA ETAPIE PRAC WYKONAWCZYCH. ZMIANY MOZNA DOKONAC WYtACZNIE PO ZGtOSZENIU |
UZGODNIENIU ROZWIAZAN ZAMIENNYCH Z INWESTOREM | UZYSKANIU JEGO PISEMNEJ AKCEPTACI.
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I.2.1. URZADZENIE NR 3 - HUSTAWKA PODWOINA

SZEROKOSC: 3,50 m

DtUGOSE: 1,92 m

WYSOKOSC: ~2,43 m

STREFA FUNKCJONOWANIA URZADZENIA: 25,90 m?

MAKSYMALNA WYSOKOSC UPADKOWA: 1,25 m

WYMIARY STREFY FUNKCJONOWANIA 7,40 x 3,50 m

GtEBOKOSC FUNDAMENTOWANIA: -0,60 m

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA URZADZENIA

- SUGEROWANA GRUPA WIEKOWA: +1,

- DZIECI PONIZEJ LAT 12 POWINNY SIE ZNAJDOWAC POD
OPIEKA 0SOBY DOROSLEJ,

- LICZBA DZIECI MOGACYCH JEDNOCZESNIE PRZEBYWAC NA
URZADZENIU NIE POWINNA PRZEKRACZAC 2.

I2.2. URZADZENIE NR & - HUSTAWKA ,BOCIANIE GNIAZDO"

SZEROKOSC: 3,50 m

DtUGOSE: 1,92 m

WYSOKOSC: ~2,43 m

STREFA FUNKCJONOWANIA URZADZENIA F: 25,90 m?
MAKSYMALNA WYSOKOSC UPADKOWA: 1,25 m

WYMIARY STREFY FUNKCJONOWANIA DLUGOSC: 7,40 m
WYMIARY STREFY FUNKCJONOWANIA SZEROKOSC: 3,50 m
GLEBOKOSC FUNDAMENTOWANIA: -0,60 m

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA URZADZENIA
- SUGEROWANA GRUPA WIEKOWA: +1,

- DZIECI DO LAT 12 POWINNY BYC POD OPIEKA 0SOB DOROStYCH,

- LICZBA DZIECI MOGACYCH JEDNOCZESNIE PRZEBYWAC NA
URZADZENIU NIE POWINNA PRZEKRACZAC 2.

mgr inz. arch. Maciej Gatkowski | tel. +48 796 121 979 | Polanowce 350

m2g@interia.eu

32-090 Stomniki NIP: 644-298-79-28 | REG: 122964255
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URZADZENIE WYKONANE ZGODNIE Z PN-EN 1176:1-2009
WYPOSAZENIE PLACOW ZABAW. 0GOLNE WYMAGANIA
BEZPIECZENSTWA | METODY BADAN.

NAWIERZCHNIE AMORYZUJACE: PIASEK, ZWIR, KORA LUB
NAWIERZCHNIA SYNETYCZNA (GRUBOSC MINIMALNA DLA

WSZYSTKICH NAWIERZCHNI SYPKICH 200 mm).
+2,43

+2,19

+0,45
+0,00

-0,60

©p

: URZADZENIA NR 3 i & NALEZY USTAWIC OBOK SIEBIE, ZGODNIE Z RYSUNKIEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
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I2.3. URZADZENIE NR 6 - WIELOFUNKCYINA WIEZA ZABAW

URZADZENIA TRUDNO DOSTEPNE, ZGODNIE Z NORMA PN-EN 1176-1:2009
SZEROKOSC: 3,42 m / DLUGOSC: 3,83 m / WYSOKOSC: ~3,44 m
STREFA FUNKCJONOWANIA URZADZENIA: 31,49 m?

MAKSYMALNA WYSOKOSC UPADKOWA: 0,90 m

WYMIARY STREFY FUNKCJONOWANIA DtUGOSC: 7,33 m

WYMIARY STREFY FUNKCJONOWANIA SZEROKOSC: 6,42 m

GtEBOKOSC FUNDAMENTOWANIA: 0,60 m p.p.t.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA URZADZENIA
e ZESTAW ZABAWOWY JEST DOSTEPNY DLA WSZYSTKICH GRUP WIEKOWYCH
« DZIECI PONIZEJ LAT 12 POWINNY SIE ZNAJDOWAC POD OPIEKA OSOBY DOROStE)
* LICZBA DZIECI MOGACYCH JEDNOCZESNIE PRZEBYWAC NA URZADZENIU NIE POWINNA PRZEKRACZAC 10

ELEMENTY SKt ADOWE URZADZENIA
SCHODY WEJSCIOWE WYS. 90cm / SCIANKA WSPINACZKOWA NAROZNA WYS. 90Cm / SKLEPIK MAtY / WIEZA BEZ DACHU
WIEZA Z DACHEM, PODEST WYSOKOSCI 90cm / ZJEZDZALNIA WYSOKOSCI 90cm / SLIZG NIERDZEWNY DtUGOSCI 236cm

MATERIALY

ELEMENTY POLACIOWE | SKLEPIK - PtYTY HDPE

ELEMENTY STALOWE - STAL OCYNKOWANA, MALOWANA PROSZKOWO

FUNDAMENTY - BETON KLASY MIN. C12/15

KOTWY - STAL OCYNKOWANA

NOGI KONSTRUKCYJNE 80x80 mm - STAL OCYNKOWANA, MALOWANA PROSZKOWO

PODESTY | SCHODY - DREWNO IMPREGNOWANE FREZOWANE (ZABEZPIECZENIE PRZED POSLIZGIEM), GRUBOSC MIN. 30 mm
SCIANKA WSPINACZKOWA - SKLEJKA WODOODPORNA, UCHWYTY ALPINISTYCZNE Z TWORZYWA OPARTEGO NA ZYWICACH
SLIZG - STAL NIERDZEWNA

ZASLEPKI - TWORZYWO SZTUCZNE
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I.2.4. URZADZENIE NR 5 - PIASKOWNICA ZAMYKANA

WYMIARY: 4,20 x 2,40 m

WYSOKOSC: ~0,43 m

STREFA FUNKCJONOWANIA URZADZENIA: 36,97 m?

MAKSYMALNA WYSOKOSC UPADKOWA: 0,43 m

WYMIARY STREFY FUNKCJONOWANIA: 7,20 x 5,40 m

GtEBOKOSC FUNDAMENTOWANIA: -0,40 m

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA URZADZENIA:

- DZIECI PONIZEJ LAT 12 POWINNY SIE ZNAJDOWAC POD
OPIEKA 0SOBY DOROStEJ,

- LICZBA DZIECI MOGACYCH JEDNOCZESNIE PRZEBYWAC NA
URZADZENIU NIE POWINNA PRZEKRACZAC 6.

1.2.5. URZADZENIE NR 7 - HUSTAWKA WAGOWA .
_— = +0,63

SZEROKOSC: 0,43 m
DLUGOSC: 3,00 m

WYSOKOSC: ~0,91 m

STREFA FUNKCJONOWANIA URZADZENIA F: 11,64 m? @
MAKSYMALNA WYSOKOSC UPADKOWA: 0,91 m

WYMIARY STREFY FUNKCJONOWANIA DtUGOSC: 5,00 m

WYMIARY STREFY FUNKCJONOWANIA SZEROKOSC: 2,50 m
GtEBOKOSC FUNDAMENTOWANIA: -0,60 m

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA URZADZENIA

- SUGEROWANA GRUPA WIEKOWA: +1,

- DZIECI PONIZEJ LAT 12 POWINNY SIE ZNAJDOWAC POD
OPIEKA 0SOBY DOROStEJ,

- LICZBA DZIECI MOGACYCH JEDNOCZESNIE PRZEBYWAC NA
URZADZENIU NIE POWINNA PRZEKRACZAC 2.

I.2.6. URZADZENIE NR 8 - KARUZELA CZTERORAMIENNA 10,70

. b
= —

WYSOKOSC: ~0,70 m

STREFA FUNKCJONOWANIA URZADZENIA F: 25,52 m?
SREDNICA: 1,70 m

MAKSYMALNA WYSOKOSC UPADKOWA: 0,70 m
WYMIARY STREFY FUNKCJONOWANIA DLUGOSC: 5,70 m
WYMIARY STREFY FUNKCJONOWANIA SZEROKOSC: 5,70 m L . -085
GtEBOKOSC FUNDAMENTOWANIA: -0,85 m

+0,00

-0,10

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA URZADZENIA

- DZIECI DO LAT 12 POWINNY BYC POD OPIEKA 0SOB
DOROStYCH,

- LICZBA DZIECI MOGACYCH JEDNOCZESNIE KORZYSTAC Z
URZADZENIA NIE POWINNA PRZEKRACZAC &.
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I.3. TABLICAZ REGULAMINEM

NOGI KONSTRUKCY JNE: STALOWE, OCYNKOWANE | MALOWANE PROSZKOWO

KOTWY: STAL OCYNKOWANA KAPIELOWO,
TABLICA: SPIENIONA PLYTA PCV,
ZASLEPKI: TWORZYWO SZTUCZNE,
FUNDAMENTY: BETON KLASY MIN. B-15

PLANUJE SIE WYKONANIE TABLICY, NA KTOREJ ZAWARTE ZOSTANA NIEZBEDNE
INFORMACJE StUZACE UTRZYMANIU PORZADKU | ZACHOWANIU BEZPIECZENSTWA W
TERENIE OBJETYM OPRACOWANIEM. ZOSTANIE ONA UMIESZCZONA W NAJBLIZSZYM
SASIEDZTWIE PROJEKTOWANEJ STREFY ZE SZCZEGOtOWYM REGULAMINEM
UZYTKOWANIA URZADZEN. TABLICA ZAWIERAJACA MAPE TERENU, TELEFONY
ALARMOWE | INNE NIEZBEDNE INFORMACJE. Z BOKU PRZEDSTAWIONO ZDJECIE
PRZYKtADOWEGO ROZWIAZANIA.

I.4. LAWKI Z OPARCIEM - 2 szt.

tAWKA STALOWO - DREWNIANA
ELEMENTY STALOWE OCYNKOWANE, MALOWANE PROSZKOWO
NOGI Z RUR @ 6 (M

LISTWA: Dt. 156 CM, SZER. 8 CM, GRUB. 4,3 CM - 8 SZT.
DODATKOWY PLASKOWNIK WZMACNIAJACY

770

32-090 Stomniki

m2g@interia.eu

LISTWY DREWNIANE SWIERKOWE, MALOWANE FARBA AKRYLOWA LUB LAKIEROBEJCA

KOLORYSTYKA: IMPREGNOWANE LISTWY DREWNIANE W KOLORZE NATURALNYM, PODSTAWA RAL 7021
MONTAZ DO PODtOZA ZA POMOCA KOTWY

WYMIARY ZEWNETRZNE - 1800 x 650 mm WYSOKOSC #70 mm
SZEROKOSC SIEDZISKA - 450 mm

650

]

3

1800

NIP: 644-298-79-28 | REG: 122964255
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II.5. KOSZ NA SMIECI

ZAKLADA SIE WYPOSAZENIE TERENU W JEDEN KOSZ,
UMOZLIWIAJACY SEGREGACJE ODPADOW STALYCH. POJEMNIKI
WYPOSAZONE SA WE WKEADY STALOWE | SA ZAMYKANE NA
KLUCZ. OBOK PRZEDSTAWIONO ZASTOSOWANE W PROJEKCIE
ROZWIAZANIE.

WYMIARY:
WYSOKOSC: 670 mm
SZEROKOSC: 440 mm
DtUGOSE: 1280 mm
WYKONANIE:

STAL MALOWANA PROSZKOWO LUB NIERDZEWNA DREWNO
IMPREGNOWANE, LAKIEROWANE (JODtA, JESION, EGZOTYCZNE)

FUNDAMENTOWANIE:

POPRZEZ ZABETONOWANIE StUPKOW 1

W PODtOZU, W  WYWIERCONYM
WIERTLEM ZIEMNYM OTWORZE O
GLEBOKOSCI OK. 100 cm | SREDNICY

T ] ]
25-30 cm. ZALECA SIE STOSOWANIE 1;%% @‘ %!
BETONU MIN. B-20. T |

670,00mm ‘

KOLORSTYKA: ‘
ELEMENTY DREWNIANE DOSTOSOWAC :
DO POZOSTALYCH OBIEKTOW MAtEJ
ARCHITEKTURY. STAL W KOLORZE
GRAFITOWYM. - - -

1.6. STOJAKI NA ROWERY - 5 szt.

ZAKLADA SIE MONTAZ PIECIU STOJAKOW NA ROWERY, WYKONANYCH Z PROFILI STALOWYCH 50x50x3mm,
OCYNKOWANYCH OGNIOWO | MALOWANYCH PROSZKOWO.

WYMIARY: WYSOKOSC: 80,0cm
SZEROKOSC: 80,0cm

UWAGA: WSZYSTKIE URZADZENIA PRZEDSTAWIONE W OPRACOWANIU NALEZY WYKONCZYC POWtOKAMI MALARSKIMI W
TYCH SAMYCH KOLORACH W CELU UZYSKANIA SPOJNOSCI. ZALECA SIE DOBOR KOLOROW Z PALETY RAL.
ELEMENTY DREWNIANE WYKONAC Z JEDNEGO GATUNKU DREWNA, W CELU ZACHOWANIA SPOINOSCI WIZUALNEJ
W ZAKRESIE RYSUNKU DREWNA ORAZ KOLORU A TAKZE ROWNOMIERNEGO STARZENIA SIE POSZCZEGOLNYCH
ELEMENTOW.

KOLOR ELEMENTOW STALOWYCH: KOLOR GRAFITOWY, RAL 7021
KOLOR ELEMENTOW DREWNIANYCH: NATURALNE DREWNO SWIERKOWE, LAKIER BEZBARWNY.
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OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA FUNDAMENTOW

DLA PROJEKTOWANYCH URZADZEN REKREACYINYCH / ZABAWOWYCH, PRZEWIDUJE SIE STOSOWANIE STOP
FUNDAMENTOWYCH PREFABRYKOWANYCH LUB WYKONYWANYCH NA PLACU BUDOWY, DO KTORYCH W/W URZADZENIA
BEDA KOTWIONE. W ZWIAZKU Z TYM, ZE WYKONAWCA ZOSTANIE WYLONIONY W DRODZE PRZETARGU, NIE MOZNA NA
ETAPIE PROJEKTOWYM, JEDNOZNACZNIE OKRESLIC WIELKOSCI ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH ANl PRECYZYINIE
WYZNACZYC GtEBOKOSCI ICH POSADOWIENIA. W ZALEZNOSCI OD PRODUCENTA URZADZEN, GtEBOKOSC POSADAWIANIA
WAHA SIE POMIEDZY 0,60 A 1,00 m p.p.t. | MA ONA BEZPOSREDNI WPtYW NA GWARANCJE UZYTKOWA ORAZ ATESTY |
CERTYFIKATY, DZIEKI KTORYM DANY PRODUKT ZOSTAt DOPUSZCZONY DO UZYTKOWANIA. WYKONAWCA MA OBOWIAZEK
STOSOWAC ROZWIAZANIA FUNDAMENTOWE, WSKAZANE W INSTRUKCJI OTRZYMANEJ PRZEZ PRODUCENTA.

PONIZEJ PRZEDSTAWIONO PRZYKtADOWE, SCHEMATYCZNE ROZWIAZANIA DLA URZADZEN REKREACY INYCH:

+0,43

— — —_—
i [ =

| | ] H +0,00

— R

+344

+0,00

-0,60

DLA PROJEKTOWANYCH URZADZEN MAtEJ ARCHITEKTURY (tAWKI, KOSZ NA SMIECI, TABLICA Z REGULAMINEM),
PRZEWIDUJE SIE STOSOWANIE STOP FUNDAMENTOWYCH WYKONYWANYCH NA PLACU BUDOWY, Z BETONU B20 LUB B25,
DO KTORYCH W/W URZADZENIA BEDA KOTWIONE.

PONIZEJ PRZEDSTAWIONO PRZYKtADOWE, SCHEMATYCZNE ROZWIAZANIA DLA W/W OBIEKTOW:

Montaz przez osadzenie w fundamencie
(przedtuzony element do zabetonowania)

50
20

350
400

350
400
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I.7. SYSTEMOWY GRILL OGRODOWY

+2,01
.
ZAKLADA SIE BUDOWE / MONTAZ PREFABRYKOWANEGO GRILLA =

OGRODOWEGO, USYTUOWANEGO NA PLYCIE BETONOWEJ. W PROJEKCIE 5 i
PRZEWIDZIANO ZASTOSOWANIE GRILLA O DtUGOSCI 2,0 m, SZEROKOSCI 1,0 m
| WYSOKOSCI, NIEPRZEKRACZAJACEJ 3,00m. LOKALIZACJE PRZEDSTAWIONO
NA RYSUNKU ZAGOSPODAROWANIA TERENU NR Z-01.

PRZYJETO ROZWIAZANIE SYSTEMOWE, DOSTEPNE NA RYNKU,
GOTOWE DO USTAWIENIA NA STABILNYM PODtOZU W TYM CELU PROPONUJE
SIUE WYKONANIE PLYTY BETONOWEJ O GRUBOSCI 25 cm USYTUOWANEJ NA
UBITEJ PODSYPCE PIASKOWEJ GRUBOSCI 30 cm. DO WYKONANIA PLYTY
NALEZY UZYC BETONU WODOODPORNEGO B-30 W8. P+YTE ZAZBROIC SIATKA
Z PRETOW 10 mm CO 10 cm. WYMIARY PtYTY NALEZY DOSTOSOWAC DO
WYMIARY PODSTAWY GRILLA

GRILL ~ WYKONANY  JAKO  MUROWANY  LUB Z  BETONU
TERMOODPORNEGO NA  BAZIE KRUSZYWA  CERAMICZNEGO, ZBROJONY
HYBRYDOWO JAK | KONSTRUKCYJNIE. POKRYTY FARBA AKRYLOWA ODPORNA 1 17
NA CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE.

ZE WZGLEDU NA CIEZAR GRILLA WYNOSZACY 0K 400kg, NIE
ZAKLADA SIE KOTWIENIA GO W PODtOZU. GRILL NALEZY USTAWIE NA
PLYCIE BETONOWEJ Z UZYCIEM ZAPRAWY CX-5. '0,60

DO  GRILLA  NALEZY ~ ZAPEWNIC POD  PtYTA, KANAt

DOPROWADZAJACY POWIETRZE, ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA. RUSZT Z RACZKAMI ORAZ SZPIKULEC ROZNA
WYKONAC ZE STALI NIERDZEWNEJ, KWASOODPORNEJ. KOLORYSTYKE MATERIAtOW NALEZY UZGODNIC Z INWESTOREM A
NASTEPNIE Z PRODUCENTEM GRILLA. PONIZEJ ZAMIESZCZONO ZDJECIA PRZYKtADOWYCH REALIZACJI.
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lil. OBIEKTY ZWOLNIONE Z POZWOLENIA NA BUDOWE ORAZ ZGLOSZENIA
lll.1. ALTANA

ZAKtADA SIE BUDOWE DREWNIANEJ ALTANY, WE WSKAZANYM NA RYSUNKU NR Z-01 MIEJSCU. ALTANA
SZESCIOKATNA WYPOSAZONA BEDZIE W DWA STOtY Z tAWKAMI BEZ OPARC. WIATA WYKONANA ZOSTANIE Z
PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW DREWNIANYCH. SZCZEGOtY JEJ WYKONANIA | PARAMETRY PRZEDSTAWIONO NA
RYSUNKU NR A-01.

+ POWIERZCHNIA RZUTU 23,40m?

* StUPY KONSTRUKCYJNE DREWNIANE SREDNICY 20,0cm i 25,0cm

» BELKI DREWNIANE (MURLATA) 18,0x24,0cm

* KROKWIE DREWNIANE 8,0x16,0cm

e tATY, KONTRLATY DREWNIANE 4,0x6,0cm

* POKRYCIE DACHU GONTEM LUB GONTEM BITUMICZNYM (W TYM PRZYPADKU NA PEtNYM DESKOWANIU)

* NAWIERZCHNIA POD ALTANA UTWARDZONA KOSTKA BETONOWA GR. 6,0cm, OGRANICZONA OBRZEZEM 8,0x25,0cm

* FUNDAMENTY MONOLITYCZNE, BETONOWE. POZIOM POSADOWIENIA 1,00m POD POZIOMEM TERENU

e POSADOWIENIE: tAWA FUNDAMENTOWA 40x60cm C20/25, 6812 Alll, STRZEMIONA 86 CO 20cm Alll, NA WARSTWIE
BETONU PODKtADOWEGO C12/15 GR. 10cm, OTULINA Cmin = 50mm

« SCIANY FUNDAMENTOWE: Z BLOCZKOW BETONOWYCH O SZEROKOSCI 38cm, (15/20, NA ZAPRAWIE CEMENTOWO
WAPIENNEJ;

* RDZENIE ZELBETOWE O WYMIARACH 38x30cm, C20/25, 4@12 Alll, STRZEMIONA @6 CO 20cm Alll, Z OSADZONA KOTWA
WSPORNIKOWA TYPU 'CMR’, Cmin = 50mm

« STOLY | tAWY DREWNIANE WG RYSUNKOW | ZDJEC ZAMIESZCZONYCH PONIZEJ, KOTWIONE DO KOSTKI;

* ZAtOZENIA PROJEKTOWE: STREFA OBCIAZENIA WIATREM: | ; STREFA OBCIAZENIA SNIEGIEM: I

POtACZENIE SCIANY FUNDAMENTOWEJ | RDZENIA REALIZOWANE NA STRZEPIA. ELEMENTY  ZELBETOWE ORAZ
SCIANY FUNDAMENTOWE USYTUOWANE PONIZEJ POZIOMU TERENU ZABEZPIECZYC PRZECIWWILGOCIOWO POPRZEZ
DWUKROTNE MALOWANIE WODNA, BEZROZPUSZCZALNIKOWA EMULSJA BITUMICZNA StUZACA DO WYKONYWANIA POWtOK
PRZECIWWILGOCIOWYCH | OCHRONNYCH (NP. WEBER.TEC 901 EUROLAN 3K).

IZOLACJE POZIOME: NA STYKU tAWY | SCIANY FUNDAMENTOWEJ ORAZ NA STYKU SCIANY FUNDAMENTOWEJ |
SCIANY ZEWNETRZNEJ WYKONAC I1ZOLACJE PIONOWA Z FOLII FUNDAMENTOWEJ POZIOMEJ (NP. HYDROFLEX) GR. 1,0mm.
KONSTRUKCJA ALTANY Z DREWNA C24. ELEMENTY DREWNIANE WYKONCZENIOWE, WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI
ORAZ WYPOSAZENIA ALTANY, NALEZY ZABEZPIECZYC PRZECIWOGNIOWO POPRZEZ WYKONANIE POWtOK MALARSKICH.
ZABEZPIECZANIE PRZECIWOGNIOWE WYKONAC PRZEZ NAMACZANE W PREPARATACH OGNIOCHRONNYCH. ELEMENTY
DREWNIANE NALEZY CHRONIC PRZED SZKODNIKAMI (TJ. KOROZJA BIOLOGICZNA), SRODKAMI DOPUSZCZALNYMI PRZEZ
“|TB”. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NALEZY PRZED ZABUDOWANIEM ZABEZPIECZYC SRODKIEM GRZYBOBOJCZYM |
OGNIOCHRONNYM “FOBOS ML4".

tACZENIE KROKWI DO MURLATY ZA POMOCA ATESTOWANYCH WKRETOW TYPU SPAX M 10x300 ZGODNIE Z
WYTYCZNYMI PRODUCENTA. ZALECA SIE STOSOWANIE PRODUKTOW FIRM: “FISCHER”, “KOELNER” LUB "HILTI".

POKRYCIE DACHOWE: GONT BITUMICZNY UKtADANY NA WARSTWIE PAPY PODKtADOWEJ, PELNE DESKOWANIE.
ELEMENTY Z DREWNA IGLASTEGO KLASY (24 ZAIMPREGNOWANEGO PRZED SZKODLIWYM DZIAtANIEM WARUNKOW
ATMOSFERYCZNYCH POPRZEZ DWUKROTNE MALOWANIE SYNTETYCZNYM IMPREGNATEM POWtOKOTWORCZYM W KOLORZE
PINIOWYM. DESKA DACHOWA GR. 28mm KLASY (24 tACZONA NA PIORO-WPUST, HEBLOWANA JEDNOSTRONNIE.
POZOSTALE ELEMENTY DREWNIANE W CAtOSCI HEBLOWANE. OBROBKI DEKARSKIE Z BLACHY POWLEKANEJ GRUBOSCI
0.5MM CYNKOWANEJ | MALOWANEJ PROSZKOWO W KOLORZE ZIELONYM (NALEZY ZACHOWAC TONACJE POKRYCIA
DACHOWEGOQ). POSADZKA ALTANY Z KOSTKI BETONOWEJ NA WARSTWACH OPISANYCH NA RYSUNKU NR A-01.

W OBREBIE ALTANY PRZEWIDUJE SIE MONTAZ DWOCH STOtOW DREWNIANYCH O WYMIARACH 180x80cm
WYPOSAZONYCH PO 0BU STRONACH W tAWKI BEZ OPARCIA DtUGOSCI 180cm | SZEROKOSCI SIEDZISKA 45,0cm. BLATY
STOtOW ORAZ SIEDZISKA WYKONAC Z DESEK Z DREWNA IGLASTEGO O SZEROKOSCI 6,0cm | GRUBOSCI MIN. 32mm,
ZABEZPIECZONYCH PRZED SZKODLIWYM DZIAtANIEM WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH POPRZEZ DWUKROTNE MALOWANIE
BEZBARWNYM LAKIEREM JACHTOWYM. NIE NARZUCA SIE WYKONAWCY STOSOWANIA KONKRETNEJ KONSTRUKCJI STOLOW,
KTORA MOZE BYC ZAROWNO DREWNIANA JAK | STALOWA. JEDNAKZE BEZWZGLEDNIE NALEZY STOSOWAC SIE DO
PODANYCH WYMIAROW, LOKALIZACJI ORAZ SPOSOBU IMPREGNACJI DREWNA. W PRZYPADKU ELEMENTOW STALOWYCH,
ZALECA SIE STOSOWAC PROFILE STALOWE O GRUBOSCI SCIANKI MIN. 3,0mm, OCYNKOWANE OGNIOWO | MALOWANE
PROSZKOWO NA KOLOR GRAFITOWY Z PALETY RAL. BEZ WZGLEDU NA MATERIAt KONSTRUKCJI, STOtY | SIEDZISKA
MUSZA ZOSTAC NA STAtE PRZYTWIERDZONE DO KOSTKI BETONOWEJ PRZY UZYCIU SYSTEMOWYCH KOTW.
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PRZED WYBOREM KONKRETNEGO WZORU STOtOW Z SIEDZISKAMI, NALEZY UZYSKAC AKCEPTACJE INWESTORA.
PONIZEJ PRZEDSTAWIONO PRZYKtADOWE, MOZLIWE DO REALIZACJI ROZWIAZANIA.

ll.2. PRZEBUDOWA OGRODZENIA O WYSOKOSCI MNIEJSZEJ NIZ 2,20m

ZAKLADA SIE PRZEBUDOWE FRAGMENTU OGRODZENIA W SYSTEMIE PANELOWYM, OD STRONY FRONTU BUDYNKU
REMIZY. NALEZY WYKONAC JEDNO STALE PRZEStO O SZEROKOSCI 2,50m OD STRONY BUDYNKU A NASTEPNIE WYKONAC
BRAME ROZWIERALNA DO CELOW TECHNICZNYCH O SZEROKOSCI 3,80m ORAZ FURTKE O SZROKOSCI 1,00m. BEZWZGLEDNIE
NALEZY UZYWAC MATERIAtOW STOSOWANYCH W ISTNIEJACYM OGRODZENIU | ZACHOWAC TE SAME WYMIARY.

FUNDAMENTY StUPKOW STALOWYCH NALEZY WYKONAC WG DOKUMENTACJI SYSTEMOWYCH OGRODZEN
PANELOWYCH. FUNDAMENT NALEZY POSADOWIC NA GRUNCIE NOSNYM RODZIMYM. GRUNT NIENOSNY NALEZY ZASTAPIC
PIASKIEM ZAGESZCZONYM DO STOPNIA IS > 0,95. STOPY FUNDAMENTOWE NA StUPKI STALOWE WYLEWAC Z BETONU B15
(TOWAROWY, Z BETONIARNI). PODCZAS BETONOWANIA StUPKI OGRODZENIOWE NALEZY ZATAPIAC W ROZSTAWIE
ODPOWIEDNIM DO SZEROKOSCI DOBRANEGO PANELU. WYBOR SYSTEMU PANELOWEGO NALESY UZGODNIC Z INWESTOREM.
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lll.3. UTWARDZANIE POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAL.CE BUDOWLANEJ

ZAKLADA SIE WYKONANIE W OBREBIE INWESTYCJI UTWARDZEN Z TtUCZNIA, ZGODNIE Z LOKALIZACJA
PRZEDSTAWIONA NA RYSUNKU ZAGOSPODAROWANIA TERENU. UTWARDZENIA StUZYC BEDA DO KOMUNIKACJI POMIEDZY
PROJEKTOWANYMI URZADZENIAMI ORAZ JAKO SCIEZKA EDUKACYJINA, WZDtUZ OGRODZENIA OD STRONY DROGI GMINNEJ
0ZNACZONEJ W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO JAKO KDD. PONIZEJ PRZDSTAWIONO UKtAD
WARSTW STOSOWANYCH W PROJEKTOWANYM UTWARDZENIU.
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PR7EKROJ UTWARDZENIA DZIACKI BUDOWLANE) WYKONANEGO 7 TEUCZNIA s el B

NIE OBJETE WNIOSKIEM TAGESZCZENIA 1,00 7 ZACHOWANIEM WARUNKOW NA PRZEMARZANIE.

WYKONANIE TRAWNIKA

ZAKLADA SIE WYKONANIE TRAWNIKA NA CAtEJ POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ, KTORA ZOSTANIE
ZNISZCZONA W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJL SIEW TRAWY NALEZY PRZEPROWADZIC Z ZACHOWANIEM ODPOWIEDNICH
ZABIEGOW TECHNICZNYCH | PIELEGNACYINYCH, (NAWOZENIE, NAWODNIENIE ORAZ NAPOWIETRZANIE - AERACJA |
WERTYKULACJA).

WARSTWA NOSNA, ZADARNIONA, WYMAGA ODSPOJENIA | USUNIECIA DARNI ORAZ INNYCH ZANIECZYSZCZEN
TYPU: KAMIENIE, GRUZ | KORZENIE. PO DOKONANIU ODSPOJENIA | WYWIEZIENIA DARNI NALEZY TEREN WYROWNAC
POWIERZCHNIOWO | DOPIERO NA WYROWNANY TEREN KONIECZNE JEST NAWIEZIENIE WYSTARCZAJACO DUZEJ ILOSCI
PODtOZA DLA WZROSTU NOWYCH TRAW. tACZNA ILOSC PRZEZNACZONA DO ODSPOJENIA TERENU TO OK. 1596m2

WARSTWA NOSNA MUSI BYC ZBUDOWANA Z TAKICH MATERIAtOW, KTORE POZWALAJA NA UTRZYMANIE
PRAWIDtOWEJ STRUKTURY GLEBOWEJ, W TYM PRZEPUSZCZALNOSCI | CHtONNOSCI WODNEJ.

NA PRZYGOTOWANYM PODt0ZU GRUNTOWYM NALEZY ROZt0ZYC GEOWLOKNINE A NASTEPNIE PRZYGOTOWANA
MECHANICZNIE LUB RECZNIE WARSTWE WEGETACYJINA Z MIESZANKI 40% ZIEMI URODZAJINEJ, 20% TORFU OGRODNICZEGO |
40% PIASKU. SKtADNIKI MIESZANKI POWINNY BYC ROWNOMIERNIE WYMIESZANE, ROZtOZONE NA CAtEJ POWIERZCHNI
BOISKA WARSTWA O TAKIEJ GRUBOSCI, ABY PO JEJ ZAGESZCZENIU OSIAGNELA GRUBOSC MINIMUM 15,0 cm. PH MIESZANKI
POWINNO WYNOSIC OKOtO 6.

PRZED ZASIANIEM TRAWY WARSTWA WEGETACYJNA MUSI BYC STARANNIE SPULCHNIONA ORAZ DOBRZE
OCZYSZCZONA Z CHWASTOW. POWINNA TEZ ZAWIERAC DOSTATECZNA ILOSC WILGOCI. DO WARSTWY WEGETACYJNEJ
NALEZY DODAC NAWOZY AZOTOWE; USTALENIE DAWKI NAWOZOW ORAZ ICH POTRZEBE NALEZY POPRZEDZIC BADANIEM
GLEBY ORAZ KAZDORAZOWO OKRESLIC PRZY WSPOtUDZIALE SPECJALISTY INZYNIERA OGRODNIKA.

POWIERZCHNIE OBSIANEGO GRUNTU NALEZY UGNIESC WALEM O CIEZARZE DO 100 kg | SZEROKOSCI 1,0 m. W
OKRESIE KIEtKOWANIA NOWY TRAWNIK NALEZY OBFICIE ZRASZAC. PO UPtYWIE 3-4 TYGODNI OD ZASIEWU TRAWNIK
ZALECA SIE NAWOZIE SALETRA (AMONOWA LUB SODOWA) W ILOSCI OKOtO 10 g/m? PIERWSZE KOSZENIE NASTEPUJE W
25 DO 30 DNI PO WYSIEWIE TRAWY.

TRAWNIK POWINIEN BYC KOSZONY KOSIARKA MECHANICZNA, CO NAJMNIEJ RAZ W TYGODNIU, BEZ WZGLEDU NA
POGODE. POZA KOSZENIEM, NAWIERZCHNIA TRAWNIKOWA POWINNA BYC:

— NAPOWIETRZANA - PRZEZ PRZECINANIE LUB DZIURAWIENIE TRAWNIKA NA GtEBOKOSC DO 10,0 cm W
ODSTEPACH OKOtO 30,0:40,0 cm CO NAJMNIEJ DWUKROTNIE W CIAGU ROKU (WIOSNA | WCZESNA JESIENIA);
ULATWIA TO KORZENIOM WODY ODDYCHANIE ORAZ PRZENIKANIE WODY | NAWOZOW W GtAB GLEBY,
ZAPOBIEGA TWARDNIENIU GRUNTU | STWARZA WARUNKI DO PODSIEWANIA TRAWNIKA;

— NAWADNIANA - OSZCZEDNIE, ALE TAK, ABY WODA PRZENIKAtA NA GtEBOKOSC OKOtO 20,0 cm (TJ. NA
GLEBOKOSC ZAKORZENIANIA SIE TRAW; ILOSC wODY - 20:30 [/m® TRAWNIKA; ZALECA SIE ZRASZANIE
TRAWNIKOW CODZIENNIE, NAJLEPIEJ POZNYM WIECZOREM LUB BARDZO WCZESNYM RANKIEM;
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-  WAtOWANA - TYLKO PRZY SUCHYM GRUNCIE WA+EM O WADZE 400+500 kg | SZEROKOSCI 1,0 m - STOSUJE SIE
NA WIOSNE (PO ODTAJANIU | OBESCHNIECIU GRUNTU) ORAZ EWENTUALNIE PO SKOSZENIU TRAWY;

—  NAWOZONA - CO NAJMNIEJ TRZY RAZY ROCZNIE, NIE POZNIEJ NIZ DO POtOWY WRZESNIA; KONIECZNE JEST
ROWNIEZ REGULARNE GRABIENIE TRAWNIKA DLA PRZECZESANIA SFILCOWANEJ TRAWY ORAZ SZCZOTKOWANIE
DLA PRZESUNIECIA PIASKU POWIERZCHNIOWEGO | NAWOZU POD TRAWE DO GRUNTU.

IV. ODWODNIENIE TERENU INWESTYCJI

ZGODNIE Z USTALENIAMI PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ PRAWA WODNEGO, WODA OPADOWA ZOSTANIE
INFILTROWANA POWIERZCHNIOWO NA TERENY ZIELENI INWESTOWANEGO TERENU. STOSUNEK POWIERZCHNI UTWARDZONYCH
DO POWIERZCHNI PRZEPUSZCZALNEJ (BIOLOGICZNIE CZYNNEJ), NA TERENIE DZIAtKI POZWALA NA NATURALNE
ROZSACZENIE | WCHtANIANIE SIE WOD OPADOWYCH. WODY OPADOWE Z PROJEKTOWANYCH TERENOW | OBIEKTOW,
ZO0STANA ODPROWADZONE NA DZIAtKE INWESTORA, ZGODNIE Z ART. 29 USTAWY PRAWO WODNE, NIE NARUSZAJAC | NIE
ZMIENIAJAC STANU WOD NA DZIAtKACH SASIEDNICH.

V. OPINIA GEOTECHNICZNA

OBJETE OPRACOWANIEM OBIEKTY W OPARCIU O ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE, ZALICZAJA SIE DO
PIERWSZEJ KATEGORII GEOTECHNICZNEJ W PROSTYCH WARUNKCH GRUNTOWYCH, W ROZUMIENIU 84 UST. 3 PKT 2
ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25 KWIETNIA 2012R. W
SPRAWIE USTALANIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADAWIANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH (DZ. U. Z 2012 POZ. 463).

VI. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO, NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

VI.1. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE i SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW i WOD OPADOWYCH

BRAK ZAPOTRZEBOWANIA NA WODE, OBIEKTY NIE GENERUJA SCIEKOW NATOMIAST WODY OPADOWE
ODPROWADZANE BEDA NA NIEUTWARDZONY GRUNT W OBREBIE DZIAtKI INWESTORA, NIE ZMIENIAJAC STOSUNKOW
WODNYCH NA DZIAtKACH SASIEDNICH.

VI.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH
OBIEKT NIE BEDZIE GENEROWAt PONADNORMATYWNYCH ZANIECZYSZCZEN, ZAPACHOW ITP.
VI.3. RODZAJ | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW

ZAKtADA SIE MONfAZ JEDNEGO KOSZA NA SMIECI, KTORE BEDA REGULARNIE OPROZNIANE PRZEZ StUZBY
PORZADKOWE. NIE PRZEWIDUJE SIE GENEROWANIA SMIECI WIEKSZEGO NIZ 0,02 m*/d.

V1.4, WELASCIWOSCI AKUSTYCZNE, EMISJA DRGAN, PROMIENIOWANIE ITP.

PROJEKTOWANA BUDOWA NIE SPOWODUJE ZJAWISKA PRZEStANIANIA ANl ZJAWISKA ZACIENIENIA. NIE
WYSTEPUJE PONADNORMATYWNE ZACIENIENIE DZIALtEK SASIEDNICH JAK ROWNIEZ OGRANICZENIA INTENSYWNOSCI ICH
ZABUDOWY. PROJEKTOWANA INWESTYCJA ORAZ JEJ WYPOSAZENIE NIE WPLYNIE NA CIAGLE ZWIEKSZENIE EMISJI
HALASU, A JEDYNIE MOZLIWE JEST WYSTEPOWANIE NORMATYWNYCH, KROTKOTRWALYCH EMISJI. INWESTYCJA NIE
SPOWODUJE EMISJI ZANIECZYSZCZEN DO POWIETRZA | GLEBY. W PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NIE WYSTAPI ZJAWISKO
WIBRACJI. PROJEKTOWANE OBIEKTY NIE WPLYNA NEGATYWNIE NA GRANICE ANI NA SASIEDNIE DZIALKI.

VIl. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

NIE DOTYCZY. PROEJKTOWANA INWESTYCJA NIE ZAWIERA OBIEKTOW BUDOWLANYCH ISTOTNYCH ZE WZGLEDU
NA KONIECZNOSC ZAPEWNIENIA OCHRONY ZYCIA, ZDROWIA, MIENIA LUB SRODOWISKA PRZED POZAREM, KLESKA
ZYWIOLOWA LUB INNYM MIEJSCOWYM ZAGROZENIEM, KTORYCH PROJEKTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKl LUB TERENU,
PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE ORAZ PROJEKTY TECHNICZNE WYMAGAJA UZGODNIENIA, ZGODNIE Z § 3. UST.1
ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI Z DNIA 17 WRZESNIA 2021 R. W SPRAWIE
UZGADNIANIA  PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKlI LUB TERENU, PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO,
PROJEKTU TECHNICZNEGO ORAZ PROJEKTU URZADZENIA PRZECIWPOZAROWEGO POD WZGLEDEM ZGODNOSCI Z
WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

VIIl. UWAGI OGOLNE

ONOWIAZUJA UWAGI OGOLNE, ZAWARTE W PUNKCIE XIX. OPISU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ NA
RYSUNKU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z-01.



