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IV.3. BOISKO DO SIATKOWK! Z PILKOCHWYTAMI

ZAKLADA SIE WYKONANIE BOISKA DO SIATKOWKI O WYMIARACH 18,0x9,0m.
BOISKO ZLOKALIZOWANE' BEZPO?REDNIO NA TRAWIE BEDZIE WYPOSAZONE W &
SYSTEMOWY ZESTAW DWOCH StUPKOW Z SIATKA, k=i
¢ StUPK!I STALOWE WYKONANE ZE SPECJALNEGO PROFILU KWADRATOWEGO 80x80mm,
MOCOWANE W TULEJACH STALOWYCH OSADZANY(H W PODLOZU
¢ StLUPKI BEDA WYPOSAZONE W BEZPIECZNE URZADZENIE NACIAGOWE W POSTAC
BEBNA, NA KTORY NAWIJANA JEST LINKA SIATKI
» tATWE ZAKLADANIE | NAPINANIE SIATKI ZA POMOCA DEMONTOWANEJ KORBKI,
OBRACAJACE ) BEBEN POPRZEZ SAMOHAMOWNA PRZEKtADNIE SLIMAKOWA
° WSZYSTKIE ELEMENTY StUPKA MuSzA BYC BEZPIECZNIE  WYKONCZONE,
WYSTAJACE ELEMENTY OStONIETE NAKLADKAMI PLASTIKOWYMI CO ZAPEWNI
BEZPIECZNE UZYTKOWANIE
e KONSTRUKCJA StUPKOW UMOZLIWIA USTAWIENIE SIATKI NA DOWOLNEJ WYSOKOSCI
W PRZEDZIALE 106-250cm, CO POZWALA NA ZASTOSOWANIE ICH DO GRY ZARQWNO
W SIATKOWKE, JAK | W TENISA | BADMINTONA.

W_SKtAD KOMPLETOW StUPKOW WCHODZ|:

o StUPEK Z URZADZENIEM NACIAGOWYM Z ROLKA GORNA DO ZACZEPIENIA LINKI |
ZESTAWEM UCHWYTOW DO WIAZANIA LINEK ODCIAGOWYCH SIATKI

e SLUPEK Z ZESTAWEM UCHWYTOW HAKOWYCH DO ZACZEPIENIA LINKI | WIAZANIA
LINEK ODCIAGOWYCH SIATKI

* KORBKA DO NACIAGU SIATKI

SIATKA:

SIATKA BEZWEZtOWA Z POLIPROPYLENU
s WYPOSAZONA W GORNA TASME SZEROKOSC! 7,0cm, DOLNA O SZEROKOSCI 5,0cm
> BOKI SIATKI WZMOCNIONE WtOKNEM SZKLANYM

o SIATKA WYPOSAZONA W 4 PUNKTOWY SYSTEM MOCOWANIA

o STALOWA, ELASTYCZNA LINKA NAPINAJACA

> GRUBOSC SZNURKA 3,0mm

» KOLOR CZARNY LUB BIALY

WSZYSTKIE ELEMENTY StUPKOW SA CYNKOWANE, (O ZAPEWNIA WIELOLETNIA ODPORNOSC KOROZYINA. DZIEKI
ZASTOSOWANIU CIENKOSCIENNYCH PROFILI ZE STALI O WYSOKIEJ) WYTRZYMALOSCI WAGA StUPKA JEST STOSUNKOWO
NIEWIELKA WAGE. SYSTEM PRZEZNACZONY JEST GLOWNIE DO ZASTOSOWANIA NA BOISKACH ZEWNETRZNYCH.

ZAKLADA SIE WYKONANIE DWOCH PILKOCHWYTOW O DEUGOSCI 10,0m KAZDY | WYSOKOSCI &,0m. PILKOCHWYTY
ZOSTANA WYKONANE Z PROFILI ALUMINIOWYCH, KWADRATOWYCH 80x80mm, WZMOCNIONYCH, OZEBROWANYCH. PROFILE
MOCOWANE SA W TULEJACH STALOWYCH, KOTWIONYCH W GRUNCIE.

* WYSOKOSC PROFILA PO ZAMONTOWANIU W TULEJE: &,0m

* ROZSTAW StUPKGW CO 3,0m

« PROFIL POSIADA SPECJALNE PRZETLOCZENIE DO MOCOWANIA SIATKI ZA POMOCA HACZYKA PP

* WYPELNIENIE Z SIATKI BEZWEZLOWE) WYKONANEJ Z POLIPROPYLENU O WYSOKIEJ WYTRZYMAL0SC. OCZKO
10x10cm, GRUBOSE SPLOTU 3,0-4,0mm KOLOR ZIELONY - CERTYFIKAT DIN EN ISO 9001 : 2000

SZCZEGOLY ROZWIAZAN TECHNICZNYCH DOTYCZACYCH PHLKOCHWYTOW, ZNAJDUJA SIE NA RYSUNKU NR 6.
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V2. UTWARDZENIE CZESCI DZIALKI BUDOWLANE

7GODME Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO, UTWARDZENIE DZIALKI BUDOWLANEJ NIE JEST
PRZEOMIOTEM ZGLOSZEMIA. JEDNAKZE JAKO WYKONYWANE Z TLUCZNIA ORAZ OREWNA, MA WPLYW NA 1LOSC
POZOSTAWIANES W TERENIE OPRACOWANIA POWIERZCHN| BIOLOGICZNIE CZYNNEL W ZWIAZKU 7 TYM ORAZ ABY
PRZEDSTAWIE MOZLIWOSC PRZEMIESZCZANIA SIE DIESZYCH POMIEDZY URZADZENIAMI ZABAWOWYHMI | REKREACY NYM|
ORAZ POZOSTALYM! ELEMENTAMI 7 AGOSPODAROWANIA, UTWARDZENIA  ZOSTALY PRZEDSTAWIONE W CZESC!
RYSUNKOWEJ NA RYSUNKU NR 3. ZAKLADA SIE OGRANICZENIE UTWARDZEN Z THUCZNIA OBRZEZEM BETONOWYM 6x25cm
i/LUB 6x30cm.

POD URZADZENIAMI ZABAWOWYMI WPROWADZONO NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE POLIURETANOWE ORAZ SYPKIE
(Z ZASTOSOWANIEM PIASKU, O GRUBOSCI DOSTOSOWANES DO WYSOKOSCI UPADKOWE] PROJEKTOWANYCH URZADZEN.
pIEC URZADZEN FITNESS, PRZEZNACZONYCH DLA 0S0B STARSZYCH NIE POSIADAJA WYSOK0SCI UPADKOWES WYZSZEJ
NZ 0.60m | W ZWIAZKU Z TYM PLANUJE SiE CH MONTAZ BEZPOSREDNIO NA TRAWIE. URZADZENIA DLA DZIECI
NAJMLODSZYCH Z UWAGI NA NISKA WYSOKOSE UPADKOWA MONTOWANE BEDA NA NAWIERZCHNI TRAWIASTE.

7AKLADA SIE WYKORZYSTANIE GLAZOW KAMENNYCH NIE ZWIAZANYCH NA STALE Z GRUNTEM, JAKO
DODATKOWE) ARANZACJ TERENU. W TYM CELU NALEZY UZYE 17 GLAZOW O MASIE OK. 1000kg.

NAWIERZCHNIA DREWNIANA, WYKONANA ZOSTANIE W/ FORMIE PODESTU Z IMPREGNOWANYCH DESEK Z DREWNA
£GZOTYCZNEGO LUB DEBOWEGO. SCHEMAT MONTAZU NAWIERZCHNI OREWNIANES ZNAJDUJE SiE NA RYSUNKU NR &



